
SI-250Contrachapa Eléctrica

Las Cerraduras y Chapas 
Electrónicas / Electromagnéticas 

TM
Sprint HoldFast  son modernas, 
seguras y adecuadas para el cierre de 
puertas y portones. Su terminación 
en aluminio proporciona mayor 
durabilidad y excelente imagen.  

Principales Características
�Puede ser abierta por código de acceso, portero eléctrico o control remoto
�No existen obstáculos mecánicos para el cierre, casi ningún desgaste en el uso, lo que 

garantiza larga durabilidad
�Silenciosa en la apertura de la puerta y en el cierre
�Funciona con sensores internos, con bajo consumo de energía
�Voltaje 12 VDC
�Supresor de picos integrado
�Aprobaciones CE

DIMENSIONES 
(Alto x Ancho x Profundidad)

CORRIENTE

MODOS 

VOLTAJE

APROBACIONES

250 X 25 X 31 mm 

400 mA / 12 VDC
(F) 200 mA / 12 VDC

Fail-Secure / Fail-Safe

12 VDC

CE Aprobado
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Especificaciones y diseño del producto están sujetas a mejora continua y pueden ser actualizadas sin previo aviso.
Solicite con un Ejecutivo de Ventas los diagramas para instalación típica, posiciones sugeridas y aplicaciones.
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